


G100 Standard-Ausführung

G100 Ausführung mit Schutzdach

Das VARISOL Qualitätsrezept:
technisches Know-how - immer
auf dem neuesten Stand - und der
Einsatz von hochwertigen Mate-
rialien. So wird der Markisenkauf
zu einer lohnenden Langzeit-
Investition.

Die G100 Komfort-Gelenkarm-
markise ist ein hochwertiges, aber
preiswertes Produkt. Das zeigt sich
sowohl in der Technik als auch in
der Bespannung. So erhalten Sie
eine Marken-Markise und ein
Qualitäts-Tuch aus Acryl. Damit
haben Sie einen stabilen Sonnen-
schutz mit langer Haltbarkeit.    

● Wahlweise ein silbergraues,
weißes oder dunkelbraunes
Markisengestell.

● Attraktive Dessins aus 100%
Markenacryl. Vernähte Bahnen-
ware, ca. 300 g/qm.

● Alu-Gelenkarme mit innenliegen-
den Zugfedern. Obere Armgabel
aus hochwertigem gesenkge-

schmiedetem Alu-
minium.      

● Neigungsverstellung in dem
stranggepressten Armhalter.

● Stabiles Stahltragrohr verzinkt
und pulverbeschichtet.
Abm. 40x40x2mm. 

● Stranggepresste Montageböcke,
Befestigung an Wand, Decke
oder Sparren (mit Dachsparren-
halter) möglich.

● Stabile Aluminium-Ausfallstange
● Wartungsfreie Gleitlager in den

Lagerstellen der Gelenkarme.   

Gelenkarm mit ummanteltem
Doppel-Stahlseil im Mittelgelenk.

Dessin Nr. 5254/12

Dessin Nr. 2160

Dessin Nr. 2676

Dessin Nr. 2005

Dessin Nr. 739/426

Dessin Nr. 2168

Dessin Nr. 2175

Dessin Nr. 634/97

Dessin Nr. 0744

Stabiles Armlager aus Aluminium,
Neigungsverstellung bei Montage
von 0° - 40° möglich.

● Leichtgängiges und robustes Schneckengetriebe, 
Untersetzung 7:1.    

● Tuchwelle aus Stahl, sendzimirverzinkt
Ø 78 oder 85 mm.

Sonderausführung G100 X-tra
mit untereinander angeordneten
Gelenkarmen für mehr
Ausfalltiefe als Markisenbreite


