


Montagekonsole mit
Neigungsverstellung

Das VARISOL Qualitäts-
rezept: technisches Know-
how - immer auf dem
neuesten Stand - und der
Einsatz von hochwertigen
Materialien. So wird der
Markisenkauf zu einer
lohnenden Langze i t -
Investition.

Die VARISOL K200 ver-

bindet auf einzigartige
Weise modernes Design
mit perfekter Technik. Der
formschöne Markisen-
kasten besteht aus zwei
2,5 mm starken Alumi-
nium-Strangpressprofilen
mit Seitenkappen aus
Aluminiumguss.

Im eingefahrenen Zu-

stand wird die Markise
von vorne durch die
abgerundete Fallstange
verschlossen und
schützt somit das Mar-
kisentuch und die
Mechanik optimal vor
Nässe und Verschmut-
zung. In Verbindung
mi t  e ine r  85 mm
dicken Tuchwelle er-
möglicht der starke
Markisenkasten eine
maximale Markisen-
breite von 6,00 m.   

Die feststehenden Armlager sowie
die stabilen Gelenkarme mit ge-
senkgeschmiedeten Gelenkteilen
sind weitere Qualitätsmerkmale der
VARISOL K200.

Sämtliche Beschlagteile der Markisen
sind aus Aluminium. Die Ober-
flächen sind pulverbeschichtet und
dadurch schlag- und kratzfest.    

Die Bedienung der Markise erfolgt
über ein leichtgängiges und robu-
stes Kegelradgetriebe. Noch mehr
Komfort bietet als Zubehör ein in
die Tuchwel le e ingebauter
Rohrmotor mit elektronischer
Drehmomentabschaltung. Diese
gewährleistet ein optimales
Schließen der VARISOL K200, da-
mit zwischen Markisenkasten und
Fallstange kein Spalt entsteht, durch
den Regenwasser eindringen kann.

Feststehendes Armlager aus
Aluminium-Strangpressprofil

Durch eine problemlose Einstellung
am Montagebock kann die Ausfall-
schräge der VARISOL K200 den-
Gegebenheiten am Montageort
leicht angepasst werden. Der ma-
ximal mögliche Neigungswinkel
beträgt 40 Grad.     

Gelenkarm mit extra starker Flyer-Kette


